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AQUAMAT CF 
Kondensaadi töötlemine tasub ära. 
Kompressori tootlikkusele 1,9 kuni 4,9 m³/min

Õli-veeseparaator



Milleks kondensaadi töötlemine? 
Suruõhu tootmisel tekib märkimisväärne kogus õlisisaldu-
sega kondensaati. Pealevooluks kasutatava vee saami-
seks on vaja kondensaati töödelda õigusnormide kohaselt. 

  

Sertifitseeritud funktsioon
Bautechnik Berlin instituut on seeria AQUAMAT CF tööd 
kontrollinud ja sertifikaadid väljastanud. Seeria AQUAMAT 
CF võimaldab töötlemist „Tehnika taseme” järgi ja käitaja-
tele õigusnormidele vastavust.

Ökonoomne kondensaadi töötlemine 
KAESERi ökonoomsed õli-veeseparaatorid AQUAMAT CF  
tagavad, et järgitakse usaldusväärselt seaduslikke 
piirväärtusi (süsivesinike puhul nt 10 või max 20 mg/l). 
Seepärast jääb üle vaid väike kogus, mis tuleb kasutu-
selt kõrvaldada. Võrreldes sellega, kui spetsialiseerunud 
ettevõte töötleb kogu kondensaadikogust, aitavad mudelid 
AQUAMAT CF 3 ja CF 6 kokku hoida kuni 90 protsenti 
jäätmekäitluskuludelt – ja amortiseeruvad lühikese ajaga. 
Lisaks kaitsevad need keskkonda. 

Töötlemata kondensaadi kompressorjaamadest eemaldamine on keeruline ja kulukas ning seaduste järgi ka keelatud juhtida 
tava- või vihmavee kanalisatsiooni. KAESERi seeria AQUAMAT CF õli-veeseparaatorid võimaldavad suruõhukondensaati 
töödelda ökonoomselt ja seaduslikult. Nii saab säästa kuni 90 jäätmekäitluskuludelt ja kaitsta samal ajal keskkonda. 

Seeria AQUAMAT CF

Kondensaadi töötlemine tasub ära

Kliimatsoonid

Kliimatsoon 1 (Tu = 30 °C, suhteline õhuniiskus 60%)

Kliimatsoon 2 (Tu = 30 °C, suhteline õhuniiskus 70 %)

Kliimatsoon 3 (Tu = 30 °C, suhteline õhuniiskus 80 %)

Tehnilised andmed
CF 3 CF 6

Õlijahutusega kruvi-/rootorkompressorite max vooluhulk ja õli tüüp kliimatsoonis 1

S-460, MOL, MOH, PAO, VCL m³/min 2,1 4,2

VDL m³/min 2,8 5,5

Õlijahutusega kruvi-/rootorkompressorite max vooluhulk ja õli tüüp kliimatsoonis 2

S-460, MOL, MOH, PAO, VCL m³/min 1,9 3,8

VDL m³/min 2,4 4,9

Õlijahutusega kruvi-/rootorkompressorite max vooluhulk ja õli tüüp kliimatsoonis 3

S-460, MOL, MOH, PAO, VCL m³/min 1,6 3,2

VDL m³/min 2,1 4,2

1-/2-astmeliste kolbkompressorite max vooluhulk ja õli tüüp kliimatsoonis 1

VDL m³/min 1,9 3,8

PAO m³/min 1,6 3,2

Ester m³/min 1,8 3,7

1-/2-astmeliste kolbkompressorite max vooluhulk ja õli tüüp kliimatsoonis 2

VDL Ester 1,7 3,4

PAO Ester 1,4 2,8

Ester Ester 1,6 3,2

1-/2-astmeliste kolbkompressorite max vooluhulk ja õli tüüp kliimatsoonis 3

VDL m³/min 1,5 2,9

PAO m³/min 1,2 2,4

Ester m³/min 1,4 2,8

Mahuti suurus (maht) l 10 18,6

Täitemaht l 4,3 11,7

Eelfilter l 2,5 4,7

Põhifilter l 2,6 4,8

Kondensaadi pealevoolu ühendus 2x DN 10 2x DN 10

Vee äravoolu ühendus DN 10 DN 10

Hooldusventiili ühendus - -

Õli äravoolu ühendus - -

Õlikogumise anum - -

Mass kg 3,5 5,8

Mõõtmed L × S × K mm 290 × 222 × 528 387 × 254 × 595

Termostaatiliselt reguleeritud küte

Termostaatiliselt reguleeritud küte W – 0,4

Mass kg – 0,7

Elektriühendus – 230 V / 1 Ph / 50–60 Hz

Juhis:
AQUAMATi kondensaadi töötlemise süsteemide valimisel tuleb arvestada mõjuteguritega, nagu kompressori liik ja kompressori õli mark. 
TÄHELEPANU! Uue õliga jahutatavad rootorkompressorid ja mitmeastmelised kolbkompressorid tekitavad sageli emulsiooni.  
Esitage KAESERi nõustamismeeskonnale oma kompressori tehnilised andmed, et võimaldada vajadustele vastava seadme koostamist.

Vaated
AQUAMAT CF 3 AQUAMAT CF 6
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Kodus kogu maailmas
Ühena suurimatest kompressorite tootjatest ning 
puhuri- ja suruõhusüsteemide tarnijatest on KAESER 
KOMPRESSOREN kogu maailmas esindatud: 

Enam kui 140 riigis tagavad KAESER tütarettevõtted ja 
partnerettevõtted, et tarbijad saaksid kasutada ülimoodsaid, 
tõhusaid ning usaldusväärseid suruõhuseadmestikke ja 
puhureid. 

Kogenud vastava eriala nõustajad ja insenerid pakuvad 
ulatuslikku nõustamist ning töötavad välja individuaalseid, 
energiatõhusaid lahendusi kõigi suruõhu ja puhurite raken-
dusvaldkondade jaoks. Rahvusvahelise KAESERi kontserni 
globaalne arvutivõrgustik teeb selle süsteemitarnija oskus-
teabe kättesaadavaks kõigile klientidele üle kogu maailma. 

Pädev, ülemaailmse võrgustikuga müügi- ja teenindusorga-
nisatsioon tagab kogu maailmas lisaks KAESERi toodete 
ja teenuste optimaalsele tõhususele ka nende hea 
kättesaadavuse.

KAESER KOMPRESSORID
Kesk tee 23 – Jüri – Rae vald – 75301 Harjumaa – Eesti
Tel. +372 6064290 – Faks +372 6064297 – E-mail: info.estonia@kaeser.com – www.kaeser.com

Rohkem suruõhku väiksema energiakuluga
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