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Tootlikkus 0,26 kuni 0,80 m3/min, rõhk 8–11–15 bar

Kruvikompressorid  
Seeria SXC »compact«
Üle maailma tunnustatud SIGMA PROFILiga



Algusest peale energeetiliselt 
efektiivne

Iga SXC-kompaktne suruõhujaam annab kruvikomp-
ressoriploki kaudu koos väga efektiivsete SIGMA 
PROFIIL ’ga kruvirootoritega rohkem suruõhku väik-
sema energia kuluga. 

Mitmekülgne ja ruumi säästev

Ajamimootori võimsuse 2,2 kuni 5,5 kW juures 
leitakse alati iga kasutusjuhtumi jaoks õige lahendus. 
Neli SXC-mudelit pakuvad oma võimsust ainult 0,62 
ruutmeetri peal, sest nende laius kokku on ainult  
61,5 cm.

Energiat säästev ja käepärane 

SXC-seadme usaldusväärse ja majanduslikult opti-
maalse töötamise eest hoolitseb kompressori juht-
seade “Sigma Control basic” koos energiat säästva 
start-stopp-režiimiga. 

Vaikne ja puhas 

Maksimaalse müratasemega 69 dB(A) on SXC-
komplektseadmed erakordselt vaiksed. Integreeritud 
jahutuskuivati abil väljastavad nad kuiva ja  puhast 
suruõhku. Elektrooniline, nivoo järgi juhitav konden-
saadieraldaja eraldab kondensaadi suruõhu mahutist 
ja lisaks jahutuskuivatist ning seda ilma energiakao-
ta. 

Suruõhujaam 
 kõige väiksemal pinnal

Joonis: SXC 4

Investeeringud kompressorjaama

Hoolduskulud

Kulutused energiale

Võimalik energiakulude säästupotentsiaal

Kompaktne komplektlahendus
SXC – see on komplektne suruõhujaam kõige väiksemal pinnal: Loosungiks on: “Lülita sisse ja tööta”, sest kru-
vikompressor, jahutuskuivati ja suruõhumahuti moodustavad ühtse ja kaasaegse rotatsioonimeetodil paagutatud 
PE-topeltkihilise mürasummutava kattega tervikliku ning kasutusvalmis üksuse. Energeetiline efektiivsus, kerge 
hooldada, pikk tööiga ja kõigi koostisosade optimaalne kooskõlastamine üksteisega võimaldavad aastatepikkust 
usaldusväärset ja majanduslikult efektiivset kasutamist tootmisettevõtetes, väikeettevõtetes ja eriti autoremondi-
töökodades.

Energiakulude kokkuhoid  
tehnilise optimeerimisega

Seeria SXC

www.kaeser.com
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jahutusõhkheitõhk

Kruvirootorid koos Sigma Profiil’ga

Firmas KAESER KOMPRESSOREN väljatöötatud 
SIGMA PROFIIL’ga rootorid vajavad võrreldes tavalis-
te seadmetega samasuguse suruõhu võimsuse juures 
c. 10 - 20 % vähem energiat. See aitab oluliselt kaasa 
kogu seadme silmapaistvale efektiivsusele.

Juhtimine Sigma Control-seadmega

Seadme usaldusväärse ja majanduslikult optimaalse 
töötamise kindlustab kompressori juhtimine SIGMA 
CONTROL basic’u seadmega koos selle efektiivse 
start-stop režiimiga. Lisaks sellele jälgib see pidevalt 
SXC-seadme tööd.

Tõhus jahutus  

KAESERi kompressorite eriliseks tunnuseks on 
uudsed jahutuslahused. See kehtib loomulikult ka 
SXC-seadmete kohta: Optimaalseks jahutamiseks on 
paigaldatud kolm ventilaatorit. Eraldi ajamimootoriga 
ventilaator jahutab jahutusvedelikku usaldusväärselt.

Vajab vähe hooldust 

Pärast kerge korpuse katte, mis on valmistatud 
rotatsioonimeetodil paagutatud polüetüleenist, on kõik 
hooldatavad osad hästi kättesaadavad. Elektroonilist 
kondensaadieraldi töökorda saab läbi võre ava kont-
rollida. SXC-seadmed on valmistatud nii, et neid oleks 
lihtne hooldada.

KAESERi kõrgkvaliteet kuni 
         kõige väiksemate detailideni

Seeria SXC

www.kaeser.com
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eestvaade vaade vasakult 3-D vaade 

  

 tagantvaade vaade paremalt

  

    

Mudel Töörõhk Jõudlus *) 
Kogu seadme 

töörõhul

Maksim. 
tõõrõhk

Mootori  
nimi 

võimsus

Jahutuskuivati 
võimsus 

tarve

Külmaine Rõhu 
kaste- 
punkt

Rõhukadu 
jahutus-
kuivatis

Suruõhu 
mahuti
maht

Mõõtmed 
laius × sügavus × 

kõrgus

Müratase 
**)

Kaal

 bar m³/min bar kW kW  °C bar l mm dB(A) kg

             

             

             

             

Varustus
Kogu seade 

Kasutusvalmis, täisautomaatne, 
suurepärase mürasummutusega, 
vibratsiooniisolatsiooniga, kahekordne 
rotatsioonmeetodil paagutatud 
polüetüleenist korpus 

Mürasummutus 

Korpus müra summutamiseks, 
vibratsiooni vastu kaitsud metallist 
elemendid, kahekordne vibratsiooni 
isoleerimine 

Kompressoriplokk 

Üheastmeline, jahutusvedeliku sisse-
pritse rootorite optimaalseks jahutu-
seks, originaalne SIGMA PROFILiga 
KAESERi kruvikompressoriplokk 

Elektrimootor 

Energiat säästev el.mootor (IE2),  
Saksa kvaliteettoode, IP 54, ISO F  
lisareservina 

Mitmikkiilrihmaga ajam  

Hooldusvaba elastne rihm; ei vaja  
järelpingutust 

Jahutusvedeliku- ja  
õhuringlus 

Kärjekujuline kuivaõhufilter; ühesuu-
naline sisselaskeklapp koos tagasilöö-
giklapiga; pneumaatiline tühjendus-
ventiil; jahutusvedeliku mahuti, eraldi 
paigaldatud õlieraldusfiltriga; kaitse-
ventiil, minimaalrõhu tagasilöögiklapp, 
mikrofilter jahutusvedeliku ringluses 

Jahutus 

Õhkjahutusega; alumiiniumjahuti jahu-
tusvedelikule koos eraldi ventilaatoriga, 
teine ventilaator ajami mootori võllil, 
automaatne soojuse ringvoolu regulee-
rimine (on aktiivne ainult väga väikese 
töökoormuse korral). 

Mahuti 

Seest kaitsekihiga kaetud, elektroonili-
selt juhitav kondensaadi väljalase 

SIGMA CONTROL Basic  

Elektrooniline reguleerimise ja järe-
levalvesüsteem. Piktogrammid, suur 
ekraan. START-STOPP reguleerimine. 

Seire toimingud: pöörlemis suund, 
seadme rõhk, kokkusurumise lõpptem-
peratuur, jahutuskuivati. 

Tööparameetrite kuvamine: võrgu 
rõhk, väljalülitusrõhk, komprimeerimise 
lõpptemperatuur. 

Töö hetkeandmete kuvamine: seadme 
tööseisukord, häired/alarmid, ootel 
olevad hooldustööd. 

Erinevad näidud: töö- ja hooldetundide 
loendur, ajamimootori ja külmakomp-
ressori koormuse parameetrite kontroll, 
seadistatav hooldusintervall, valitavad 
rõhu- ja temperatuuriühikud (bar/psi/
MPa/°C/°F), seadme töörõhk indivi-
duaalselt vähendatav, Avariistopp-lüliti, 
potentsiaalivaba üldalarmi kontakt. 
elektrooniline rõhuandur. 

Elektrikomponendid 

Lülituskilp IP 54; automaatne täht-
kolmnurk-käiviti (alates 3 kW); ülekoor-
muse kaitse; juhtvoolutrafo  

Tehnilised andmed

Kondensaadi 
äravool

Suruõhu väl-
jalaskeava

Vaated

SXC-seadme tööpõhimõtte skeem

Õhufilter

Kompressoriplokk 

Ajamimootor

Automaatne rihmapingutus

Jahutusvedeliku separaator

Jahuti

Suruõhumahuti

Kondensaadieraldaja ECO Drain

Jahutuskuivati

Suruõhu väljalaskeava

Juhtventiil

*) Kogu seadme jõudlus standardi ISO 1217 järgi: 2009, lisa C: absoluutne sisendrõhk 1 bar (a), külm ning kuiv õhk ja õhu sisenemistemperatuur 20 °C
**) Mürarõhutase ISO 2151 järgi ja põhinorm ISO 9614-2 järgi, taluvuspiir: ±3 dB (A) 
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tolm vesi õli

Pritsvärvimine, pulbervärvi-
ga katmine

Pakkimine, juhtimisõhk ja 
instrumendiõhk

Üldine tehaseõhk, liivaprit-
sitööd etteantud kvaliteedi-
nõudega

Valige vastavalt vajadusele/rakendusele sobiv õhu töötlemise aste:
Suruõhu töötlemine jahutuskuivatiga (kastepunkt kuni +6 °C)
Rakendusnäited: Töötlemisastme valik standardi ISO 8573-1 (2010) järgi

Tahkained/tolm

Klass
Max osakeste arv m³ kohta 

osakeste läbimõõt d µm-tes *

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 nt puhastatud õhu ja puhasruumi tehnoloogia jaoks
võimalik pärast KAESERiga kooskõlastamist

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10
2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100
3 määramata ≤ 90.000 ≤ 1.000
4 määramata määramata ≤ 10.000
5 määramata määramata ≤ 100.000

Klass Osakeste kontsentratsioon Cp mg/m³ kohta *

6 0 < Cp ≤ 5
7 5 < Cp ≤ 10
X Cp > 10

Niiskus ja vesi

Klass Kastepunkt °C

0 nt puhastatud õhu ja puhasruumi tehnoloogia jaoks
võimalik pärast KAESERiga kooskõlastamist

1 ≤ –70 °C
2 ≤ –40 °C
3 ≤ –20 °C
4 ≤ +3 °C
5 ≤ +7 °C
6 ≤ +10 °C

Klass Vedelas olekus vee kontsentratsioon 
CW g/m³ kohta *

7 CW ≤ 0,5
8 0,5 < CW ≤ 5
9 5 < CW ≤ 10
X CW > 10

Õli

Klass Kogu õli kontsentratsioon (vedel, aerosool + 
gaasiline) [mg/m³] *

0 nt puhastatud õhu ja puhasruumi tehnoloogia jaoks
võimalik pärast KAESERiga kooskõlastamist

1 ≤ 0,01
2 ≤ 0,1
3 ≤ 1,0
4 ≤ 5,0
X > 5,0

Selgitused

AQUAMAT Kondensaadi töötlemise süsteem
DHS rõhuhoidmise süsteem
ECD ECO DRAIN (kondensaadieraldaja)
FE / FF mikrofi lter

Suruõhu kvaliteediklassid standardi ISO 8573-1(2010) järgi:

*) lähtetingimused: +20 °C, rõhk 1bar(a), 0% õhuniiskust

DHS

AQUAMAT

DHS FF

FE

SXCECD

ECD

www.kaeser.com
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